
風の郷 KHD-01 取扱説明書
頚部継手

●　姿勢保持装置等の頭部支持部を取り付けるための頚部継手です

●　誰にでも判りやすいシンプルな構造で、工具無しで調節ができます

●　高さ、前後、左右、角度の各調節機構に充分な調節幅があります

●　左右調節と角度調節がワンタッチで同時にできます

●　各固定部の締め付け強度が高く緩みにくい構造です　　

製品構成と各部名称

　　　　前後調節　15 ㎝
（高さ調節金具の向きを変えた場合＋8 ㎝）

左
右
調
節　
　

8

㎝

【前後調節金具】

【
ヘ
ッ
ド
サ
ポ
ー
ト
取
付
金
具
】

高
さ
調
節　

1
8

㎝

左右調節　　8 ㎝

【
高
さ
調
節
金
具
】

【
受
け
金
具
】

【ヘッドサポート取付金具】

M5 クランプレバー

M8 クランプレバー

M8 クランプレバー

（※　重量　920ｇ）
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部品の組立
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①　ヘッドサポート取付金具 A にヘッドサポートを取り付ける（M6 ボルト＆ワッシャー使用）

②　前後調節金具のクランプレバーをゆるめてヘッドサポート取付金具 B を挟みこんで締める

③　ヘッドサポート取付金具 A と B を M4 キャップボルト４ケを使用して連結する

④　組み終わった前後調節金具を高さ調節金具に差し込む

⑤　受け金具は M6 ボルト＆ワッシャーを使用して背もたれベースに取り付ける
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